Разъемы семейства Micro-Match от АМР. 
 Компания ЮЕ начинает  серию статей, посвященных разъемам TYCO electronics AMP. Мы надеемся, что информация, представленная в статьях поможет специалистам сориентироваться в и сделать правильный выбор разъемов для новой разработки и серийного производства.  
Для чего?! 
Концепция разработки системы миниатюрных разъемов Micro-Match TYCO electronics AMP. 


Система разъемов Micro-Match уже сегодня предлагает различные варианты разъемов под пайку и на плоский кабель, что позволяет получать самые разнообразные соединения типа «кабель-плата» и «плата-плата». 

Принципиальное отличие системы Micro-Match от других существующих систем разъемов представлено на рис. 2. 
 Контактная пружина расположена не на кабельной части разъема (как обычно у других систем), а на блочной части разъема. Ответная часть разъема только фиксирует кабель. Новизна и простота конструкции контактов обеспечивают одновременную оптимизацию обеих выполняемых разъемов функций -  обеспечение надежного контакта и надежного закрепления на кабеле. Благодаря своей форме контакты разъема могут быть в дальнейшем покрыты лужением, что позволит не оставлять оголенными края контакта и прорези на кабеле в месте соединения. Преимущество этой технологии состоит в том, что детали контакта после загибки-формовки покрываются надежно и ПОЛНОСТЬЮ!, а контакты формируемы из предварительно покрытого металлом материала неизбежно «осыпаются» в процессе формовки. 
Особенности системы упругой эластичности контакта, дополненные контактной пружиной позволяют компенсировать отклонения контактов, возникающие при соединении двух разъемов. Таким образом, контактная пружина наилучшим образом выполняет свои основные функции и гарантирует высокую надежность соединения в любых ситуациях. 
Контактная пружина обеспечивает необходимую эластичность для соединительных систем, что позволяет компенсировать микродвижения контактов, возникающие как от вибрации, так и от теплового воздействия. Это означает, что один из самых известных  механизмов сбоя в электронных системах, где применяются луженные контакты, - т.н. «фреттинг-коррозия» НЕ БУДЕТ проявлять себя в системе разъемов Micro-Match. 
-         «Фреттинг-коррозия» – явление, присущее контактам в разъемах, не покрытых благородными металлами. Попытки снизить стоимость разъемов, применяя для контактов олово или его сплавы, показали, что при небольшом усилии или при температурном воздействии в контакте возникают циклические микродвижения, которые вызывают серьезные ухудшения электрических характеристик соединения. Моделирование циклического движения – 10 циклов в минуту в течение 1 часа в варианте «сфера по плоскости» выявило возрастание электрического сопротивления контакта с 1 мОм до величины, превышающей 10 Ом. Причина этого – окисление покрытия контактов в месте 
Явление «фреттинг-коррозии» обязательно должно учитываться при разработке новых конструкций разъемов. 
Благодаря своему дизайну система разъемов Micro-Match полностью свободна от проявления эффекта «фреттинг-коррозии». 
Что и как?! 
Система разъемов Micro-Match состоит из следующих видов разъемов – 
1.      Прямая розетка на плату (серия  х-215079-х).  рис. 3 

  
2.      Угловая розетка на плату 
с направляющими (серия  x-215460-x) 
без направляющих (серия  x-100400-x) рис.4 


3.       Вилка на плату (серия x-215464-x) – посадочные выводы этого разъема специально сконструированы для легкого, удобного и, одновременно, прочного и надежного размещения на плате и не требуют дополнительного механического крепления.  рис.5 

  
4.      Вилка на кабель (серия x-215083-x) – для крепления на кабель в этом разъеме применена известная и хорошо зарекомендовавшая себя технология IDC (прорезание контактом изоляции кабеля), которая обеспечивает стабильное и надежное соединение. Кроме того, сам разъем-вилка снабжен специальным фиксатором, который обеспечивает точную установку (позиционирование) плоского кабеля в разъеме до и во время установки разъема на кабель. После установки разъема, фиксатор индивидуально удерживает на месте каждый контакт на проводнике кабеля (чего нет у многих производителей разъемов!), а дополнительную надежность соединению придают пластиковые защелки по бокам разъема. 

рис.6 
Внимание! Вилка на кабель системы Micro-Match специально сконструирована таким образом, что ее можно отсоединить от ответной части (розетки) просто потащив кабель в нужном направлении. 
5.      Разъем для присоединения плоского кабеля к плате (серия  x-215570-x). 
Присоединить проводники плоского кабеля к плате пайкой – чрезвычайно трудная задача, особенно при малых размерах плоского кабеля. Но если конструкция требует именно такого соединения, то данный вид разъема упрощает и облегчает решение такой задачи. Специально выгнутая форма выводов под пайку этого разъема обеспечивает механическое крепление конструкции «кабель-плата» до и во время пайки. рис. 7 

  6.       Розетка на плату, совместимая с разъемами, сконструированными по технологии поверхностного монтажа SMD (серия  x-100411-x). 
рис.8 

  
  
Эта новая конструкция разъема разработана  для совместимого использования с технологией поверхностного монтажа. Хотя в буквальном смысле – это не разъем поверхностного  монтажа, потому что разъем не паяется на поверхность платы. Разъем устанавливается на плату ПОСЛЕ пайки. Такое решение позволило не использовать термостойких пластиков для изготовления корпуса разъема. Для обеспечения электрического соединения каждая контактная пружина удерживается точно над соответствующей точкой пайки на плате. Высокая сила соединения и очень острое окончание контактной пружины гарантируют высокоплотное соединение пружины и платы. Кроме выводов под пайку, каждый разъем имеет дополнительные защелки, которые прессуются в соответствующие отверстия на плате и обеспечивают жесткое крепление разъема на своем месте. Механические усилия на соединение/разъединение разъема или воздействие температуры не причиняют вреда электрическому соединению. Естественно, что эти механические защелки не используются для передачи тока -  в данном виде разъема механическое и электрическое соединения выполняют разные части его конструкции. Это конструктивное решение разъема позволяет избегать типичных проблем, характерных для других типов разъемов, изготовленных по SMD технологии. 
Внимание! Использование этого разъема не ограничивается только SMD технологией. Разъем также может применяться в конфигурации со стандартными печатными платами, требующими соединения со стороны пайки. 
7.      Розетка на плату SMD контакт сверху (серия  x-188275-x) 
Этот вид разъема полностью соответствует  стандарту SMD. Высокая надежность пайки этого разъема не требует дополнительного крепления. 
рис.9 

  8.      Розетка на плату SMD контакт снизу (серия  x-188431-x) 
Малые габариты этого разъема позволяют существенно экономить пространство на плате. рис. 10 

  

Почему?! 
Преимущества, получаемые от использования разъемов системы Micro-Match. 
-         Малое расстояние между контактами - 1.27 мм 
-         Гарантированное усилие на контакт 2 N 
-         Отсутствие эффекта «фреттинг-коррозии» 
-         Полностью луженые контакты разъема 
-         Контакты полностью защищены полиэстеровым корпусом 
-         Наилучшее соотношение цена/качество 
-         Использование плоского кабеля AWG28 как с моножильным, так и с многожильным проводником 
-         Разъемы SMD совместимости не требуют дополнительного крепления 
-         Полный набор ручного и автоматического инструмента для монтажа 
рис. 11, 12,13,14,15 
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Описание системы разъемов Micro-Match. 
 1.      Расстояние между контактами 1.27 мм 
2.      Все виды разъемов системы Micro-Match имеют серии от 2х2 до 2х10 контактов. 
3.      Корпуса разъемов изготовлены по стандарту UL V-0, а для разъемов SMD – по стандарту UL V-0 Pa 4.6. (сертификация UL – Underwriters Laboratories USA) 
4.      Контакты и контактные пружины изготовлены из фосфорной бронзы по спецификации DIN. 
5.      Рабочие температуры от –40Сº до +105Сº 
6.      Рабочие токи до 2 А при 0Сº 
7.      Рабочее напряжение до 100 V DC 
Рекомендованный плоский кабель

AWG-28 (0,08 – 0,09 mm²) 
шаг 1.27 мм 
диаметр проводника 

одножильный 0.30 мм 

многожильный 7х0.12-0.13 мм 
изоляция – полужесткий ПВХ 
толщина изоляции – 0.9 мм ± 0.1 мм 
  
