Запрос на контактор постоянного тока

Отправьте этот файл по адресу yesupport@yeint.spb.ru или по факсу (812)327-43-07 / (495)783-96-63/ (383) 227-62-63 / (343) 365-90-40 и мы подберём Вам правильный контактор
	Организация
	
	Дата:
	

	Наименование:
	 
	Контактное лицо:
	 

	Адрес:
Организация
	 
	Телефон:

	
	Факс:
	 

	
	
	

	
	
	Дата:

	КОНТАКТОР
ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ
Номинальное значение Мин значение 

Макс значение

	Ток
	         (A):
	
	
	
	
	

	Напряжение
	          (В):
	
	
	
	
	

	Продолжительность нагрузкм
	     (минут):    
	     
	
	
	
	

	Контакты замыкаются на нагрузку (да/нет):
	
	
	Контакты открываются под нагрузкой (да/нет):
	

	Тип нагрузки («+» в квадратике)


	Резистивная :
	
	Индуктивная :
	
	Ёмкостная :
	


	Конфигурация основных контактов («+» в квадратике)

	Однополюсный :
	
	Двухполюсный :
	
	Реверс двигателя :
	

	Нормально открытый:
	
	Нормально закрытый:
	
	Переключающийся :
	

	Укажите серию контактора (если известна):
	


	ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ Номинальное значение
    Мин значение 


Макс значение

	Температура окр среды    
	(C):
	
	
	
	
	

	Напряжение
	(В):
	
	
	
	
	

	Работа:
	Непрерывная (100% цикла)
	
	Повторно-периодическая (90% Duty)
	
	

	
	Периодическая (70% цикла)
	
	С сильной нагрузкой (Очень краткая, 25% цикла)
	
	

	Частота переключения:
	

	Рабочий цикл:
	


	Дополнительные характеристики («+» в квадратике)

	Дополнительные контакты :
	
	Доп терминал выводов катушки :
	
	Свободные выводы катушки :
	

	Магнитные искрогасители :
	
	Подавляющий диод :
	
	Скобы крепления (да/нет) :
	

	Магнитное переключение:
	
	
	
	
	

	Если нужны скобы, какие
	


	Тип монтажа :
	Горизонтальный
	
	Вертикальный
	
	Другой
	

	Укажите область применения: например Электрокар, Телекоммуникация, Железная дорога, Медицина и т.п.

	

	Примечания


